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HERBIOGAZ

QU’ESTQU’EST-CE QUE -CE QUE 
LELE DESHERBAGEDESHERBAGE THERMIQUE ?THERMIQUE ?

Les 5 Les 5 AAVVANTANTAGESAGES
du système RABAUDdu système RABAUD



Evolution des techniques

Au début de l'agriculture, le désherbage s'effectuait
manuellement de façon à limiter la concurrence
des mauvaises herbes vis-à-vis des plantes que
l'on souhaitait exploiter. 

Par la suite, les outils et la motorisation sont venus
améliorer le désherbage qui tout en restant
mécanique se réalisait sur une plus grande
échelle.

Enfin, le 20ème siècle vit l'expansion du désherbage
chimique à la fois plus efficace et beaucoup plus
économique que les autres techniques employées
jusque là. 

Cependant, d'autres préoccupations ont émergé
liées à la pression environnementale et celle des
consommateurs de mieux en mieux informés,
favorisant la recherche de techniques agricoles
plus respectueuses de l'environnement. 

En effet, le nombre d'herbicides homologués se
restreint considérablement par des interdictions ou
limitations d'emploi, ainsi que par des écotaxes
ayant pour incidence l'augmentation du coût des
traitements chimiques.

Afin d'anticiper cette problématique agricole, il est
essentiel de développer des alternatives au
désherbage tel qu'il est pratiqué aujourd'hui.

C'est ainsi qu'un intérêt croissant pour le
désherbage thermique a vu le jour, en tant que
technique alternative de premier plan.
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“Mauvaises herbes”

Les mauvaises herbes sont des plantes jugées indésirables à l'endroit où elles

se développent. On parle généralement d'adventices que l'on classe dans

deux grands groupes: les monocotylédones et les dicotylédones.

Les monocotylédones sont, d'une manière générale,
caractérisées par des feuilles allongées et une
nervation parallèle, comme par exemple toutes les
graminées (chiendent, pâturin, ray-grass) mais
également le muguet.

Les dicotylédones possèdent quant à elles des
feuilles de formes très diversifiées et une nervation
qui se recoupe, comme par exemple le liseron, le
séneçon ou encore l'ortie.

On distingue deux types d'adventices selon leur cycle végétatif: les annuelles
et les vivaces. 

Les graines d’adventices peuvent persister de nombreuses années dans le sol avant de trouver
des conditions favorables à leur développement : seuls, quelques 10% des graines se retrouvent
en surface et germent.  On estime qu’un hectare contient jusqu'à 500 millions de graines.

C.V. : cycle végétatif  -  O.R. : organes de reproduction

Annuelles Vivaces

C.V. : 
<1an
O.R. :
graines

C.V. : 
>2 ans
O.R. :
graines,
stolons,
rhizomes, 
bulbes,
tubercules



Maîtrise de l’efficacité

Principe :

Il s'agit de créer un choc thermique et de
maintenir une bulle de chaleur afin de
soumettre la partie aérienne des plantes à
de hautes températures permettant
d’obtenir la coagulation des protéines.
Ceci entraîne l'éclatement des parois
cellulaires et la vaporisation de l'eau des
cellules végétales.
Des températures de 800 à 1200°c
pendant une durée de l'ordre d'une
seconde sont nécessaires pour obtenir un
bon désherbage.
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Le traitement thermique est équivalent à un
désherbant chimique de contact du fait qu'il n'agisse
que sur la partie foliaire des adventices, en
revanche il s'en distingue radicalement par le fait
qu'il ne laisse absolument aucun résidu dans la
plante, le sol ou les nappes phréatiques.

Le désherbage thermique est p ar conséquent
une méthode tot alement respectueuse de
l'environnement. 

Un test rapide permettant de vérifier
l'efficacité du traitement thermique
consiste à pincer l'adventice entre le
pouce et l'index, et de regarder si
l'empreinte digitale s'imprime sur le
limbe. 

Dans l'affirmative, le traitement a réussi.

évaporation 
de l’eau

coagulation des
proteines 



Sensibilité thermique

L'efficacité du désherbage thermique est particulièrement liée au stade des
adventices dont l'optimum de sensibilité se situe entre 0 et 4 feuilles vraies.
On observe une sensibilité spécifique: les plantes à port rampant ou ayant
un point végétatif protégé sont difficiles à maîtriser tels le pâturin ou la
capselle. En revanche, les plantes à port érigé avec des feuilles peu
épaisses sont plus faciles à contrôler: chénopode, mouron…

D'une manière générale, la sensibilité des plantes à la chaleur est
dépendante de nombreux facteurs: espèces, stade végétatif, épaisseur
des feuilles et des tiges et degré de lignification.

La survie des adventices au désherbage thermique est largement due à
leur capacité de régénération après le traitement : aussi les plantes
vivaces sont elles moins sensibles que les plantes annuelles. De même,
les jeunes dicotylédones sont généralement plus sensibles au traitement
thermique que les graminées (monocotylédones).

Annuelle Vivace

Dicotylédone

Monocotylédone

1 application Plusieurs applications

1 à 2 application(s) Plusieurs applications



L'utilisation de la phase liquide permet
d'obtenir directement et d'une manière
constante une puissance importante. Ainsi, un fonctionnement intensif en phase
gazeuse entrainera la formation de givre appelé autrement ”cul gelé” rendant
l’appareil très rapidement inopérant. Dans ce cas, le GPL n’a pas le temps de se
transformer au niveau de la surface d’échange  et d’alimenter le ”ciel gazeux”

Ainsi, en fonction de l’usage plus ou moins intensif, RABAUD à
developper une gamme de matériel fonctionnant en toute sécurité à
partir de prop ane en phase gazeuse ou liquide.

Thermique : 
énergie & utilisation

Le butane et le propane sont appelés
couramment GPL(Gaz de Pétrole Liquéfié).

Le GPL peut être utilisé soit à partir de la
phase gazeuse ou de la phase liquide.

La vitesse de transformation du liquide
en gaz est principalement liée à la
"surface d'échange".
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L'utilisation de la phase liquide
impose des brûleurs de type
"autovaporisants". Ces brûleurs
transforment le propane sous forme
liquide en gaz juste avant l'injecteur.

La qualité et la performance d'un
brûleur peuvent être quantifiées par
l'analyse de son spectre thermique
en fonction de sa consommation.

La temprérature optimale pour
créer un choc thermique est
comprise entre 800 et 1200° C. Au
dessus de cette température, on
aura une surconsommation de
gaz entraînant immanquablement
un surcoût.

phase
liquide

ciel
gazeux

Propane ou Butane : GPL

surface d’échange



Thermique : 
énergie & utilisation

LA TECHNIQUE RAMPE :

Les brûleurs, espacés tous les 12 à 20 cm,
sont disposés sur une nourrice d'alimentation
en GPL sous forme liquide ou gazeuse.
L'ensemble est appelé "rampe".

La technique rampe permet de réaliser du
matériel compact et léger. Toutefois, le
rendement énergétique global appliqué sur les
adventices se limite au "choc thermique".

LA TECHNIQUE FOUR :

Une ou plusieurs rampes de brûleurs sont
fixées à l'intérieur d'une enceinte plus ou
moins ouverte, appelée "four".

La technique four permet de créer une "bulle
de chaleur" que l'on applique le plus
longtemps possible au niveau du sol. Là
encore, le rendement énergétique global n'est
pas optimum.

LA TECHNIQUE MIXTE "RAMPE-FOUR" :

Ce principe consiste à mettre au point un flux
thermique constitué d'un "choc thermique", et d'une
"bulle de chaleur".
Cette configuration nécessite une très grande
expérience de la thermie, et des moyens de mesures
adéquats pour mettre au point cette technique.

Le flux thermique est ainsi le plus approprié :
• le "choc thermique" éclate les  cellules,
• la "bulle de chaleur" fait pénétrer le flux en

profondeur.
Seule cette solution garantie une parfaite
dessiccation et donc un traitement de qualité.

Pour garantir la longévité du matériel, tous
les organes en cont act avec la flamme sont
en inox (carter , brûleurs, p are-flamme,
flexibles). Les flexibles sont anti-
corrosions, p as de maintenance à réaliser .



Les lances

Aujourd’hui sur le marché, RABAUD propose plusieurs
types de lances parmi lesquelles on retrouve :

• La lance avec allumage instantané par piezo 

• La lance sécurit aire avec poignée à gâchette ”type
homme mort” à allumage intégré piezo  (une
exclusivité RABAUD). 
En appuyant sur la gâchette le gaz arrive et l’appareil
s’allume. Pour éteindre il suffit de relâcher la poignée.
Ainsi, cette lance procure :

- une sécurité totale pour l’opérateur et son entourage
- une mise en oeuvre très facile 
- limite la consommation inutile de gaz.

Ces 2 types de lances sont personnalisables en
rajoutant des composants comme la rallonge, deux
embouts...)

La lance avec allumage instantané piezo sur
HERBIOGAZ PORTE, LIGHT est composée :

- Tuyau longueur 4,75 m avec raccord tournant et
molette de réglage du débit de gaz

- Poids :912 g 
- Spectre :10 cm
- Puissance :60 Kw
- Fonctionne uniquement avec le propane pour une

consommation de 670 g/heure

La lance sécuritaire avec poignée à gâchette ”type
homme mort” à allumage intégré piezo s’adapte sur tous
les HERBIOGAZ RABAUD . Elle fonctionne uniquement
avec du propane ou du GPL. Elle est composée de :

- Tuyau longueur 5,00 m avec raccord tournant et
molette de réglage du débit de gaz

- Poids :2.150 kg 
- Spectre :20 cm
- Puissance :86 Kw
- Fonctionne avec le propane et GPL
- Consommation :

- PROPANE :3.35 Kg/heure 
- GPL :2.82 Kg/heure à 1 bar (pression maxi.)

D
É

S
H

E
R

B
A

G
E

 T
H

E
R

M
IQ

U
E



Rendement des désherbeurs
thermiques POR TÉ* et LIGHT*

& PORTE

DONNEES
Avec LANCE type

“STANDARD”
Avec LANCE type
“HOMME MORT”

PROPANE (phase gazeuse) PROPANE (phase gazeuse)

Pression d’utilisation conseillée 1,8 bar 2 bar

Consommation du brûleur 670 g/heure 3350 g/heure

Spectre d’efficacité 10 cm (extrémité du brûleur) 15 à 20cm (extrémité du brûleur)

Température du spectre de 800° à 1200° de 800° à 1200°

CALCUL DU RENDEMENT POUR UNE VITESSE

LANCE type " ST ANDARD " 2 KM/H        LANCE type " HOMME MORT " 4 KM/H
Largeur Largeur

Vitesse spectre Vitesse spectre
2000 m/h   x  0,1 m  = 200 m² / heure       4000 m/h   x   0,2 m    =   800 m² / heure

Soit pour une bouteille de 5 kg :

PROPANE : 7H30 de travail
1500 m²
13 € 

Soit pour une bouteille (13 kg)

PROPANE : 19H25 de travail
3880 m²
25 €

Soit pour une bouteille de 5 kg :

PROPANE :  1H30 de travail
1200 m²
13 € 

Soit pour une bouteille (13 kg)

PROPANE :  3H50 de travail
3100 m²
25 € 

*Rendement théorique



Rendement du désherbeur
thermique JUNIOR HM*
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HM

DONNEES
Avec LANCE type “HOMME MORT”

PROPANE (phase liquide)

Pression d’utilisation conseillée 1 bar

Consommation du brûleur 2,82 kg/heure 

Spectre d’efficacité 15 à 20 cm (extrémité du brûleur)

Température du spectre de 800° à 1200°

CALCUL DU RENDEMENT POUR UNE VITESSE

LANCE type " HOMME MORT " 4 KM/H
Largeur

Vitesse spectre
4000 m/h   x   0,2 m    =   800 m² / heure

Soit pour une bouteille de GPL 13 kg
GPL :    4H35 de travail

3680 m²
25 € 

Soit pour un hectare
GPL : 4H35 de travail

2,7 bouteilles
70 € /hectare
(prix de gaz non négocié)

*Rendement théorique



Rendement des désherbeurs
thermiques CITY HM*

HM

DONNEES
Consommation PROPANE

des brûleurs (phase liquide)

Pression d’utilisation conseillée 1,8 bar

Consommation des 5 brûleurs 15 kg/heure

Spectre d’efficacité 15 à 20 cm (extrémité du brûleur)

Température du spectre de 800° à 1200°

CALCUL DU RENDEMENT POUR UNE VITESSE

RAMPE 5 brûleurs à 5 KM/H     
Largeur

Vitesse spectre
5000 m/h    x    0,8 m  = 4000 m² / heure       

Soit pour une bouteille de GPL 13 kg
GPL : 0H52 de travail

3470 m²
25 € 

Soit pour un hectare
GPL : 2H30 de travail

3 bouteilles
75 € /hectare (prix de gaz non négocié)

*Rendement théorique



Conseils de spécialistes

Pour chaque culture, des études spécifiques ont
été entreprises avec des organismes de
développement spécialisés (Chambre
d’Agriculture, GRAB, SERAIL).

Ces études ont permis de définir des itinéraires
techniques rigoureux permettant de valoriser de
façon optimale le positionnement du désherbage

thermique.

L’acquisition de nombreuses
références fait désormais
partie de la maîtrise complète
du procédé thermique.

D
É

S
H

E
R

B
A

G
E

 T
H

E
R

M
IQ

U
E

Les avantages du désherbage
thermique sont qu'il ne laisse aucun
résidu dans la plante, le sol ou l'eau,
que le traitement permet de
contrôler un spectre
d'adventices annuelles très large,
que le propane est souvent moins
cher que les herbicides, et qu'il s'agit
d'un traitement peu sensible aux
conditions climatiques.

Par rapport au travail mécanique, le
désherbage thermique offre l’avantage
de ne pas toucher à la structure du sol.
La flamme passe si rapidement que la
chaleur ne pénètre pas plus de quelques
millimètres dans le sol.

RABAUD - Bellevue - 851 10 Sainte CÉCILE (France)
Tél. : 02 51 48 51 51 - Fax : 02 51 48 51 53 - Internet : www.rabaud.com
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